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METAL ROLLING Services

37, rue Victor Basch
56000 VANNES - France

Tél. +33 (0)9 77 70 37 11
Mob. +33 (0)6 87 57 83 06
E-mail. vogel@dvi-vertretungen.fr
E-mail. contact@metal-rolling-services.fr

Aufwertung Inaktiver 
Lagerbestände
Schluss mit dem Abschreiben wertvoller Restcoils: Wir 
hauchen Ihren Lagerleichen neues Leben ein ! 

Unsere Kaltwalz‐und Spaltanlagen stehen bereit, um Ihre 
Kapitalbindenden Restbestände in gängige Formate 
umzuformen.

KALTWALZEN OHNE WENN UND ABER
KALTWALZEN OHNE WENN UND ABER

Capitalize on your dormant 
stocks

Do not scrap or leave your old stock in stand by-mode ; give a 
second life to your metals !

With rolling and slitting, convert your current inventory into the 
most commonly used sizes in your business !



Darum sollten Sie mit
uns zusammenarbeiten
• Service nach Maß : Abmessungen, eingeschränkte 
Toleranzen, spezielle mechanische Eigenschaften

• Keine Mindestbestellmengen

• Schnelle Antwort auf Anfragen und extrem kurze 
Lieferzeiten. Galvanisch beschichtete Bänder liefert niemand 
schneller als wir !

Our forces
• Customized sizes (thickness, width, lenghts, hardness)

• Without mini of quantity

• A responsive team and short lead times (bare or coated material)

Prototypen für Forschung 
und Entwicklung
Fertigung von Mustern und Kleinserien

Prototypes for design office
Realization of pre-series

Coils & 
Abmessungen

Bandspalten

• Breiten: 2 bis 400mm

• Dicken: 0.01 bis 3mm

Kaltwalzen

• Breiten: 120mm max

• Dicken: 0.08 bis 3mm

Weitere Dimensionen auf 
Anfrage

Kantenbearbeitungen
• Runden
• Entgraten

• Geschnittene Kanten
• Weiteres auf Anfrage

Formate
Formatzuschnitte : 1000 
bis 2000mm
• Weiteres auf Anfrage

Sheets
Length : 1000 to 2000 mm
• Others on request

Edge finition
• Rounded edges
• Deburred
• Slitted

• And others on request

Beschichtungen und 
Anarbeitungen

Richten Ihrer Bänder :
Welligkeit / Säbeligkeit

Ganz�ächige oder selektive Verzinnung, Versilberung, 
Vernickelung, Vergoldung‐mit kürzesten Lieferzeiten

Coated surface

• Total or selective solutions : tin, nickel, silver, gold

Legierungen
Alloys

Kupfer
Copper

Cu ETP

Cu DHP

Cu DLP

Cu PHC

Cu OF

Messing
Brass

Cu Zn 10

Cu Zn 15

Cu Zn 30

Cu Zn 33

Cu Zn 36/37

Neusilber
Nickel silver

Cu Ni 18 Zn 20

Cu Ni 12 Zn 24

Cu Ni 18 Zn 27

Andere
Other

Cu Fe 2P

Cu Sn 0.15

Cu Ni 9 Sn 2

Aluminium
Aluminum

1050 - 5754

Bronze
Bronze

Cu Sn 4

Cu Sn 6

Cu Sn 8

Cu Sn 3 Zn 9 
(Chrysocale)

Edelstahl
Stainless steel

Weiteres auf Anfrage

Coils & Strips

Sizes

Slitting

• Width : 2 to 400 mm

• Thickness : 0,01 to 3 mm

Rolling

• Less than 120 mm wide

• Thickness : 3 to 0,08 mm

Other dimensions on request Update Services for specific 
requirement Waviness and edgewise bow
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